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Das Haus Henry ist mein erster kompletter Eigenbau. Zur Zeit ist das Haus auch noch nicht
fertig, denn im Sommer gibt es auch andere Prioritäten. Wie auch schon im Baubericht zur
Anlage erwähnt ist steht mein Sohn Henry Pate für dieses Haus. Gemäß seinen Wünschen
erhält das Haus seine äußere Farbgebung. Ich habe lediglich insofern Einfluß genommen, das
ich die Farbtöne nicht zu grell gewählt habe. Auf dem Grundstück soll es dann auch einen
Spielplatz geben, dies hat bei einem 6-jährigen eine sehr hohe Priorität.Unter anderem braucht
es eine Rutsche und einen Sandkasten. Ferner ist dann auch noch eine Garage für seinen
Ferrari geplant.       

  

Am Anfang war die Planung. In dieser Zeit entstanden Zeichnungen auf Papier, sowie eine
perspektivische Ansicht, welche Henry dann auch coloriert hat.

  

  

Das Bild ist leider etwas blaß, was wohl an der Scanqualität liegt. Ebenfalls eingescant habe ich
die Zeichnungen, welche in dieser Zeit entstanden sind. Da gibt es Zeichnungen der einzelnen
Wände, als auch eine Abwicklung zu den Dachflächen.
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  In der Planungsphase habe ich dann auch mal mit einem CAD-System gespielt. Daraus sinddie folgenden Bilder entstanden.  

  Im Garten sind dann auch noch diverse Spielgeräte aufgebaut allerdings habe ich soweit nurmal die Rutsche und den Sandkasten durchgeplant.  

  Weiter dieser CAD-Bilder habe ich in der zughörigen Galerie eingestellt. Auch gibt es zu denSpielgeräten Zeichnungen.    Ich habe dann die Zeichnungen auf Sperrholzübertragen. Das Dach entstand aus Pappe undich habe es erst mal braun grundiert.  

  Nach dem aussägen habe ich die Wandteile mit Weißleim verklebt. An dieser Stelle ist miraufgefallen, das ich zu viele Fenster eingeplant habe. also habe ich kurzerhand 8Maueröffnungen wieder verschlossen. Anschließend habe ich das ganze mit Moltofill geputzt.Es ist auch zu sehen, das parallel die Landschaft wächst, denn so ein Haus sollte ja auch aufeinem Grundstück stehen.  
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  Zwischenzeitlich habe ich die Garage geplant, welche auf dem Grundstück stehen soll.Angelehnt habe ich mich hier an unsere Garage. Die Umsetzung wird aber noch auf sich wartenlassen.    

    Das Haus hat bereits seinen Anstrich erhalten. Ich habe auch schon die ersten Fenster undTüren gebaut und eingesetzt. Die farblichen Variationen der Außenwände entsprechen denVorstellungen meines Sohnes. Die Übergäge zwischen den einzelnen Farben werde ich nochdurch Simse abteilen bzw. tarnen.  

  Beim Dach ging es dann auch weiter. Ich habe zunächst die Pappe von unten mit Holzleistenverstärkt. Hierzu dienten wieder mal die Kaffeeumrührstäbchen die es bei Fast-Food-Kettenkostenlos zum mitnehmen gibt. Ebenso wurde der vordere Giebel von unten verstärkt.  

  Das Kehlblech an den Seiten des Giebels wurde aus Aluminiumfolie nachempfunden.  

  Auf der Rückseite gibt es einen Schornstein und ein Dachfenster. Der Schornstein ist ein 6x6mm Vierkantholz, in den das Mauerwerk eingeritzt wurde. Das Dachfenster entstand ausPappe, einem Draht für die Strebe und Kunststoffolie für die Scheibe. Hinter dem Dachfensterhabe ich das Dach noch geschwärzt. Beide sind ebenfalls mit "Blech" eingefaßt, wobei deruntere Teil noch fehlt, da er ja mit den Schindeln überlappen muß.Auch habe ich mit dem Eindecken der Schindeln begonnen. Diese bestehen aus Pappstreifen,welche mit einer Bastelschere beschnitten sind. Hier steht natürlich noch ein Haufen Arbeit aus.  

      19.04.2010    Es hat sich nicht sehr viel um das Haus Henry getan in letzter Zeit. Ich habe einfach zu vieleBaustellen. Zur Zeit bin ich zwar hauptsächlich noch mit dem Sägewerk beschäftigt, aberdennoch soll es an dieser Stelle einen kurzen Zwischenbericht geben.    Am Haus selbst hat sich nichts getan und mit dem Dachdecken bin ich nur unwesentlichweitergekommen.    

 3 / 4



Baubericht Haus Henry

Geschrieben von: Andreas Timmel
Montag, den 07. September 2009 um 08:08 Uhr - Aktualisiert Dienstag, den 27. April 2010 um 12:28 Uhr

    An sich ist die Strucktur des Daches ja genauso wie ich es haben wollte. Doch hat sichherausgestellt, dass die Pappschichten übereinander recht dick werden (mehr als 5mm).Letztendlich drohte mein Dachfenster in der Eindeckung zu versinken.    

    Also habe ich mich dann letztes Wochenende für den Abriß entschieden.    

    Ich werde mir also ein dünneres Material suchen und dann neu anfangen.
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